Bona Stone, Tile & Laminate Cleaner —
Srodek do czyszczenia piytek i podtog
laminowanych

Karta techniczna

Bona Stone, Tile & Laminate Cleaner jest fatwym w uzyciu, bezpiecznym i
skutecznym srodkiem do czyszczenia podtdg twardych o ,,zamknigtej” powierzchni, w
tym ptytek ceramicznych, laminatu, linoleum, winylu, marmuru i innych. Nie zostawia
na podfodze matowych sladéw.

¢ Odporny na brud, delikatny dla podtogi

o Efektywny i tatwy w uzyciu
e Catkowicie biodrgradowalny

Dane techniczne

Wartosé¢ pH: ok.7

Okres przydatnosci 3 lata od daty produkcji w nieotwieranym, oryginalnym

do uzycia: opakowaniu

Magazynowanie/ Temperatura nie moze spasé ponizej +50C lub przekroczy¢

transport: +250C podczas transportu i magazynowania.

Bezpieczerstwo: Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny
zgodnie z Europejska Dyrektywa 1272/2208 EC i jej zmianami

Postepowanie z Puste pojemniki moga by¢ utylizowane jak twarde tworzywo

odpadami: sztuczne.

Zawartosc: <5% niejonowych srodkéw powierzchniowo czynnych,
$rodek konserwujacy (benzisothiazolinone, 530
methylisothiazolinone, laurylamine dipropylenediamine)

Opakowania Butelka ze spryskiwaczem 1 L, wktad do Spray Mopa 850 ml,
uzupetniacz wktadu do Spray Mopa4 Li2,5L

Certyfikat: GREENGUARD GOLD

Przygotowanie

Odkurzy¢ podtoge, aby usungc¢ z niej piasek i inne zanieczyszczenia przed
czyszczeniem podtogi na mokro.

Aplikacja

1. Spryskac¢ Stone, Tile & Laminate Cleaner na matej powierzchni podtogi.

2.  Wytrze¢ podtoge Bona Padem Czyszczacym. Wyptukaé lub wymieni¢ Pad
Czyszczacy w przypadku jego zabrudzenia.

Recommended by Professionals Since 1918

Uporczywe plamy, slady obcaséw, gumy lub klejace sie plamy usunaé poprzez
spryskanie srodka czyszczacego bezposrednio na brudne miejsce i pozostawié¢ na kilka
minut do zadziatania srodka. Zetrze¢ to miejsce czystym Bona Padem Czyszczacym

Wiecej informaciji na stronie bona.com
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Passion for wood floors



