Bona Freshen Up

Karta techniczna

Freshen Up jest gotowym do uzycia $rodkiem na bazie wody, przeznaczonym do
ochrony i konserwacji lakierowanych oraz fabrycznie lakierowanych podtdg
drewnianych oraz korkowych, zaréwno w obiektach mieszkalnych, jak i uzytecznosci
publicznej. Odnawia on zarysowang i matowg powierzchnie podtogi, przywarcajac jej
Swiezy wyglad oraz chronigc jg przez scieraniem.

Najwieksze zalety:

e  Produkt na bazie poliuretanu - doskonate wtasciwosci ochronne;

e Nie zawiera woskow;

e Moze z tatwoscig by¢ usuniety w celu natozenia dodatkowej warstwy lakieru;
e  Spetnia norme DIN 18 032 dotyczaca antyposlizgowosci.

Dane techniczne

Typ produktu: Poliuretanowy $rodek na bazie wody do konserwac;ji
polakierowanych podtég\

Proporcje mieszania: Produkt jednokomponentowy gotowy do uzycia

Czas schniecia: Okoto 2 - 3 godziny*

Narzedzia: Pad Bona Aplikujacy z mikrofazy

Wydajnos¢: 30 - 50 m?/litr

Bezpieczenstwo Niesklasyfikowany (patrz Karta Charakterystyki

Substancji Niebezpiecznej i Preparatu
Niebezpiecznego)
Okres przydatnosci do uzycia: 1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym,
oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie/transport: Temperatura nie moze spas¢ ponizej +5°C lub

przekroczy¢ +25°C podczas transportu i
magazynowania.

Postepowanie z odpadami: Resztki produktu i puste opakowania powinny
by¢ niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielko$¢ opakowan: 3 x 5 litrow (44 kartonow na palecie)

10 x 1 litr (50 kartondéw na palecie)

*w normalnychwarunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20 °C wilgotno$¢
wzgledna 60%.

Przygotowanie

Usung¢ z podtogi pyt i piasek itp. przy pomocy odkurzacza, miotlty lub innej metody “na
sucho”. Oczysci¢ podtoge z brudu i kurzu. Doktadnie zmy¢ podtoge srodkiem Bona
Cleaner. Powtorzy¢ czyszczenie, aby pod warstwg Bona Freshen Up nie znalazt sie
brud. Odczeka¢ na catkowite wyschniecie podtogi przed zastosowaniem $rodka.
Podczas naktadania nalezy ograniczy¢ do minimum przeptyw powietrza zamykajac
okna i drzwi, aby zopobiega¢ osadzeniu sie pytu z powietrza na powierzchni podtogi.

Systemy aplikacji

Na polakierowang podtoge:

1—2 x Bona Freshen Up

Srodek aplikowaé mopem z Bona Padem Aplikujacym z mikrofazy.

Uwaga: Nie stosowa¢ mopa ,sznurkowego”, mopdw bawetnianych, z gabki i tym
podobnych
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Bona Freshen Up

Karta techniczna

Aplikacja

Przed uzyciem nalezy doktadnie wstrzagsng¢ opakowaniem w celu dobrego
wymieszania produktu. Freshen Up nalezy naktada¢ na podtodze réwnomiernie,
uzywajgc Padu Bona Aplikujgcego z mikrofazy. Przed uzyciem Bona Pad Aplikujacy
powinien by¢ delikatnie zwilzony woda. Produkt naktada¢ wzdtuz ustojenia drewna.
Pozostawi¢ do wyschniecia pomiedzy warstwami lub przed wniesieniem mebli, na co
najmniej 2 godziny. Podczas schniecia powinno sie zapewni¢ wiekszy ruch powietrza,
aby stymulowac¢ proces utwardzania. Jesli zajdzie potrzeba, np. na bardzo matowych i
zniszczonych powierzchniach, mozna powtorzy¢ proces naktadania Freshen Up.
Uwaga: Nie powinno sie polerowac Freshen Up, poniewaz moze to usung¢ powstatg
powierzchnie. Naktadanie Bona Freshen Up na powierzchnie bejcowang lub
powierzchnig o niewielkim poziomie potysku, zwigkszy potysk. Zawsze nalezy najpierw
przeprowadzi¢ test.

Pielegnacja

Podtoge mozna umy¢ na mokro tydzien po natozeniu Freshen Up. Podtoga
konserwowana przy uzyciu Freshen Up powinna by¢ czyszczona roztworem Bona
Cleaner i wody, przy uzyciu Padu Bona Czyszczacego lub innego odpowiedniego
aplikatora. Nie wolno uzywac silnie alkalicznych $rodkéw czyszczacych, poniewaz
mogg one usuwac powtoke utworzong przez Freshen Up.

W przypadku podtég w obiektach mieszkalnych, natozenie Freshen Up jeden lub dwa
razy w roku, zwykle wystarcza do zapewnienia podtodze ochrony. Podtogi narazone na
bardzo duze Scieranie, np. te w obiektach uzytecznosci publicznej, mogg potrzebowaé
aplikacji Freshen Up kilka razy w miesigcu.

Uwaga: W przeciwienstwie do podtég pielegnowanych przy uzyciu pasty, wosku lub
tym podobnych, podtoge pokryta Freshen Up nadal mozna polakierowaé. Przed
lakierowaniem nalezy dokfadnie wyczysci¢ podtoge przy uzyciu Bona Polish Remover,
aby usung¢ catg powtoke Freshen Up, a nastepnie uzy¢ srodka Bona Prep zgodnie z
Kartami technicznymi tych produktow.

Dalsze szczegdtowe informacje o produkcie wraz z Kartg Charakterystyki Substancji

Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego mozna znalez¢ na stronie internetowej
www.bona.com.
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