OSITIO%

JAK SAMEMU NAPRAWIC DROBNE
USZKODZENIA POWLOK BEZBARWNYCH

Podtoge pokrytg Woskiem Twardym Olejnym mozna fatwo naprawi¢ — nawet cze$ciowo. Jest to kluczowa

zaleta powtok Osmo w poréwnaniu do lakierowanych powierzchni.

KROK 1
Uszkodzone deski nalezy odseparowac przy pomocy tasmy.

KROK 2

Roéwnomierne oszlifowac catg powierzchnie odgrodzong tasma.
Ziarno szlifu koncowego powinno odpowiada¢ koncowemu
szlifowi otaczajgcych desek.

KROK 3
Oszlifowana powierzchnie nalezy przed obrobkg gruntownie
oczysci¢ (np. odkurzaczem).

KROK 4
Nanie$¢ réwnomiernie cienkg warstwe Wosku Twardego
Olejnego przy pomocy matego watka Osmo

KROK 5
Pozostawi¢ do wyschniecia przy dobrej wentylacji na ok. 8-10
godzin.

KROK 6

Po wyschnieciu, za pomocg niektaczacej $ciereczki
bawetnianej, natozy¢ kolejng cienka warstwe Wosku Twardego
Olejnego.

KROK 7

Jesli stopien potysku naprawianej powtoki nie odpowiada
pozostatej powierzchni podtogi mozna go dopasowac poprzez
polerowanie przy uzyciu Srodka do Czyszczenia i Pielegnacii
Wosku.




