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JAK SAMEMU NAPRAWIC DROBNE
USZKODZENIA POWLOK BARWIONYCH

W przeciwienstwie do podtdg lakierowanych podtogi drewniane wykonczone powtokami Osmo mozna
poddac miejscowej korekcie i renowacji. W przypadku podtdg barwionych etapy prac sg w zasadzie takie
same jak w przypadku podtdég bezbarwnych.

KROK 1
Uszkodzone deski nalezy odseparowac przy pomocy tasmy.

KROK 2

Réwnomierne oszlifowac¢ catg powierzchnie odgrodzong tasma.
Ziarno szlifu koncowego powinno odpowiada¢ koncowemu szlifowi
otaczajacych desek.

KROK 3
Oszlifowana powierzchnie nalezy przed obrobka gruntownie
oczyscic (np. odkurzaczem).

KROK 4

Przygotowa¢ Wosk Twardy Olejny Kolor, Bejce Olejna, Wosk
dekoracyjny (lub mieszanke Wosku Twardego Olejnego i
dekoracyjnego) o identycznym kolorze (proporcjach) jak w powtoce,
ktorag pierwotnie pokryto podtoge.

KROK 5

Nastepnie nanies¢ rbwnomiernie cienkg warstwe Wosku Twardego
Olejnego Kolor, Bejcy Olejnej, Wosku dekoracyjnego (lub mieszanki
tych powtok) za pomocg matego watka Osmo lub niektaczacej
bawetnianej szmatki i pozostawi¢ do wyschniecia na 24 godziny.
Jesli uzyskany jest zbyt blady i rozni sie od reszty podtogi,
powtdrzy¢ proces i ponownie pozostawi¢ do wyschniecia.
WSKAZOWKA: Kawatek drewna pozostaty po zamontowaniu
podtogi idealnie nadaje sie do zrobienia testu!

KROK 6
Po wyschnieciu, natozy¢ niektaczaca szmatkg cienka warstwe
wykonczeniowg bezbarwnego Wosku Twardego Olejnego.

KROK 7

Jesli stopien potysku naprawianej powtoki nie odpowiada pozostatej
powierzchni podtogi mozna go dopasowacé poprzez polerowanie
przy uzyciu Srodka do Czyszczenia i Pielegnacji Wosku.

UWAGA! Renowacja czesciowa nie sprawia probelmoéw pod
warunkiem, ze w trakcie barwienia poditogi spiszemy wszystkie
informacjie dotyczgce rodzajow szlifu i uzytych powtok (kombinacji
powtok). Warto tez zostawi¢ sobie kawatek deski(parkietu) do
wykonania préby.Bez tego odtworzenie doktadnego odcienia
wymaga sporo pracy i doswiadczenia.




