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Karta charakterystyki
zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 14.09.2016 Numer wersji 16

OSITIO%

...in form und farbe

Aktualizacja: 14.09.2016

SEKCJA I: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Osmo Olej tarasowy

Numer artykutu: 004, 006, 007, 009, 010, 013, 014, 016, 019, 020, 021

1.2 Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub
mieszaniny oraz zastosowania
odradzane Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Zastosowanie substancji /
preparatu Srodek do traktowania drewna
Materiat lakierniczy

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Producent/Dostawca: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhiippen Esch 12
D-48231 Warendorf

Dystrybutor Generalny: Nobless Polska
Sierostaw, ul. Skrajna 3B,
62-080 Tarnowo Podgérne,
tel. +48 61 84 53 900,
e-mail: info@nobless.pl
Koméorka udzielajqgca informacji: Product safety department
Tel.: +49 (0) 251 /692 - 188
Fax: +49 (0) 251 /692 - 462
e-mail: helmut.starp@osmo.de

1.4 Numer telefonu alarmowego: Giftnotruf Berlin (24h): +49 (0) 30 / 30686 790 Beratung in Deutsch und Englisch
Giftnotruf VIZ Osterreich (24h): +43 1 406 43 43 Beratung in Deutsch und Englisch

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie 7
rozporzgdzeniem (WE) nr

127272008 Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie
rozporzgdzeniem (WE) nr

1272/2008 brak
Piktogramy okreslajgce rodzaj

zagrozenia brak
Hasto ostrzegawcze brak
Zwroty wskazujgce rodzaj

zagrozenia brak

(ciag dalszy na stronie 2)
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Karta charakterystyki ~in form und farbe
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Numer wersji 16 Aktualizacja: 14.09.2016

Nazwa handlowa: OSIO Olej tarasowy

Zwroty wskazujgce srodki
ostroinosci

Dane dodatkowe:
Szczegolne wskazowki o

zagroZeniu dla cztowieka i
srodowiska:

2.3 Inne zagrozenia

(ciag dalszy od strony 1)

Mimo, ze produkt nie wymaga oznaczenia doradzamy zachowanie ostroznosci.

W razie konieczno$ci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
etykiete.

P271 Stosowaé wylacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P262 Nie wprowadza¢ do oczu, na skére¢ lub na odziez.

Nalezy uwzgledni¢ takie $rodki ostroznoéci jak przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami.
Karta charakterystyki dostgpna na zadanie.

Uwaga: Tekstylia nasgczone ptynnym $rodkiem nalezy po ich uzyciu natychmiast
wypra¢ lub przechowywa¢ w szczelnie zamknigtym metalowym pojemniku
(niebezpieczenstwo samozapalenia).

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT:
vPvB:

Nie nadajacy si¢ do zastosowania.
Nie nadajacy si¢ do zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny
Opis:

Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikéw z bezpiecznymi domieszkami.

Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 64742-48-9

918-481-9

Numer indeksu: 649-327-00-6
Reg.nr.: 01-2119457273-39

weglowodorow alifatycznych, C10-C13 Asp. Tox. 1, H304 30-60%

Wskazowki dodatkowe:

Pelna tre$¢ przytoczonych wskazéwek dotyczacych zagrozen znajduje si¢ w rozdziale
16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogolne:

Po wdychaniu:

Po stycznosci ze skorg:

Po stycznosci 7 okiem:

Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwlocznie usunac.

Osoby porazone nalezy wynie$¢ na §wieze powietrze.

Dostarczy¢ §wieze powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepto. W przypadku
utrzymujacych si¢ dolegliwosci skonsultowaé z lekarzem.

W przypadku utraty przytomno$ci ulozenie i transport w stabilnej pozycji boczne;j.
Natychmiast zmy¢ woda i mydtem i dobrze sptukac.

W przypadku trwalego podraznienia skéry zgtosi¢ si¢ do lekarza.

Przeptukaé oczy z otwarta powieka przez kilka minut pod biezaca woda i zasiggnaé
porady lekarza.

(ciag dalszy na stronie 3)
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Nazwa handlowa: OSIO Olej tarasowy

Po przetknigciu:

4.2 Najwazniejsze ostre i
opdzinione objawy oraz skutki
naraZenia

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej

natychmiastowej pomocy
lekarskiej i szczegolnego
postepowania z poszkodowanym

(ciag dalszy od strony 2)
W razie potknigcia niezwlocznie zasiggnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub
etykiete.

B4l gltowy
Odurzenie

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Przydatne srodki gasnicze:

Srodki gasnicze nieprzydatne ze
wzgledow bezpieczenstwa:

5.2 Szczegolne zagroZenia
zZwigzane 7 substancjg lub
mieszaning

5.3 Informacje dla straZy poiarnej
Specjalne wyposazenie ochronne:

Inne dane

CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wigkszy pozar zwalczaé strumieniem wody
lub piang odporng na dziatanie alkoholu.

Woda pelnym strumieniem

Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie si¢ trujagcych gazéw.

Zatozy¢ urzadzenie ochrony drég oddechowych.
Pozostatosci po pozarze i skazona woda musza by¢ usuni¢te zgodnie z przepisami.
Zagrozone zbiorniki ochtodzi¢ strumieniem wody.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki
ostroznosci, sprzet ochronny i
procedury w sytuacjach
awaryjnych

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie
ochrony srodowiska:

Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie$¢ w bezpieczne miejsce.
Zrédta zaptonu trzymaé w bezpiecznej odlegtosci.
Zadbac o wystarczajace wietrzenie.

W przypadku przedostania si¢ do zbiornikéw wodnych lub kanalizacji zawiadomié
wlasciwe wiadze.

Nie dopus$ci¢ do przenikni¢cia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd
gruntowych.

(ciag dalszy na stronie 4)

PL —



one D OSITIO%
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Nazwa handlowa: OSIO Olej tarasowy

(ciag dalszy od strony 3)
6.3 Metody i materialy
zapobiegajgce rozprzestrzenianiu
si¢ skazenia i stuzgce do
usuwania skaZenia: Ciepta woda i Srodek myjacy
Zebraé za pomoca materialu wigzacego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat
wigzacy kwasy, material wigzacy uniwersalny).
6.4 Odniesienia do innych sekcji Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.
Nie powstaja zadne materialy niebezpieczne.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce

bezpiecznego postgpowania Chroni¢ przed goracem i bezposrednim naswietlaniem stonecznym.
Zbiorniki zamkna¢ szczelnie.
Stosowac¢ tylko w dobrze przewietrzanych obszarach.
Unika¢ rozpylania.

Wskazowki dla ochrony

przeciwpozarowej i

przeciwwybuchowej: Zrédta zaptonu trzymaé z daleka - nie pali¢ tytoniu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Sktadowanie:
Wymagania w stosunku do
pomieszczen sktadowych i
zbiornikow: Przechowywa¢ w chlodnym miejscu.
Przechowywac¢ tylko w oryginalnych beczkach.
Wskazowki odnosnie wspélnego
sktadowania: Nie sktadowa¢ wspélnie z alkaliami (fugami).
Nie sktadowa¢ wspélnie z materialami oksydujacymi i kwasnymi.
Dalsze wskazowki odnosnie

warunkow sktadowania: Zbiornik trzymac¢ szczelnie zamknigty.
Sktadowa¢ w dobrze zamknigtych beczkach w chtodnym i suchym miejscu.
Klasa sktadowania: 10
7.3 Szczegolne zastosowanie(-a)
koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Dodatkowe wskazowki dla
wykonania urzgdzen
technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

(ciag dalszy na stronie 5)
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8.1 Parametry dotyczqce kontroli

(ciag dalszy od strony 4)

Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleZnymi od miejsca pracy:

64742-48-9 weglowodoréw alifatycznych, C10-C13

TWA (8H) [NDS: 1,200 mg/m’
Zr6dto: EU HSPA

Wskazowki dodatkowe:

8.2 Kontrola narazenia
Osobiste wyposazenie ochronne:
Ogolne srodki ochrony i higieny:

Ochrona dréog oddechowych:

Ochrona rgk:

Material, 7 ktorego wykonane sq
rekawice

Czas penetracji dla materiatu, 7
ktorego wykonane sq rekawice

Do dtugotrwatego kontaktu
nadajg si¢ rekawice z
nastepujgcego materiatu:

Jako ochrona przed spryskaniem
nadajq si¢ rekawice 7
nastegpujgcych materiatow:
Ochrona oczu:

Ochrona ciata:

Podstawa byty aktualnie obowigzujace wykazy.

Zabrudzona, nasgczong odziez natychmiast zdjac.

Trzyma¢ z dala od $§rodkéw spozywczych napojéw i pasz.

Unika¢ styczno$ci z oczami i skorg.

Podczas pracy nie jes¢, nie pié, nie pali¢, nie zazywa¢ tabaki.

Nie nosi¢ $cierek nasagczonych produktem w kieszeniach spodni.

Ochrona drég oddechowych tylko w przypadku powstania aerozolu lub mgty.

Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.

W celu uniknigcia probleméw ze skéra nalezy skréci¢ czas noszenia rekawic do
niezbednego okresu.

Wybo6r materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia,
szybkosci przenikania i degradacji.

Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na
dzialanie produktu / substancji / preparatu.

Kauczuk nitrylowy

Od producenta re¢kawic nalezy uzyska¢ informacj¢ na temat doktadnego czasu
przebicia i go przestrzegac.

Kauczuk nitrylowy
Zalecana grubo$¢ materiatu: > 0,4 mm

Kauczuk nitrylowy
Okulary ochronne zalecane podczas napetniania
Robocza odziez ochronna

(ciag dalszy na stronie 6)
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SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogolne dane
Wyglgd:
Forma: Ptynny
Kolor: Zgodnie z nazwa produktu
Zapach: Fagodny
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: > 180 °C

Punkt zaptonu:

> 62 °C (DIN EN ISO 2719)

Temperatura palenia sig:

240 °C

Samozapton:

Produkt nie jest samozapalny.

Niebezpieczenstwo wybuchu:

Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest powstawanie par/ mieszanek
powietrza grozacych wybuchem.

Granice niebezpieczenstwa wybuchu:
Dolna:
Gorna:

0,6 Vol %
7,0 Vol %

Gestosé w 20 °C:

0,85 - 1,0 g/em’ (DIN 51757)

Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z

Kinetyczna w 20 °C:

Woda: Nie lub malo mieszalny.
Lepkosé:
Dynamiczna: Nieokres$lone.

25-50 s (DIN 53211/3mm)
>21 mm?/s (40 °C)

Zawartos¢ rozpuszczalnikow:
VOC (EC)
9.2 Inne informacje

Nie dotyczy.
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnosé chemiczna
Rozktad termiczny/ warunki

ktorych nalezy unikaé: Brak rozkladu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.

10.3 Mozliwosé wystepowania

niebezpiecznych reakcji Reakcje z tkaning zwilzong produktem (np. welng do czyszczenia).

(ciag dalszy na stronie 7)
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(ciag dalszy od strony 6)
10.4 Warunki, ktorych nalezy
unikaé Brak dostgpnych dalszych istotnych danych
10.5 Materiatly niezgodne: Brak dostgpnych dalszych istotnych danych
10.6 Niebezpieczne produkty
rozktadu: Tlenek wegla i dwutlenek wegla
Tlenki azotu (NOX)

Dalsze dane: . . . . .
aisze dane Uwaga: Tekstylia nasgczone ptynnym $rodkiem nalezy po ich uzyciu natychmiast

wypra¢ lub przechowywa¢ w szczelnie zamknigtym metalowym pojemniku
(niebezpieczenstwo samozapalenia).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych
Toksycznosé ostra W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

64742-48-9 weglowodorow alifatycznych, C10-C13
Ustne LD50 > 5000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Skérne LD50 > 5000 mg/kg (rat) (OECD 402)
Wdechowe | LC50 / 4h|21 mg/l (rat) (OECD 403)

Pierwotne dziatanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda:

Dziatanie irgce/drainigce na

skore Dtuzszy lub powtarzajacy si¢ kontakt ze skérg moze wywota¢ zapalenie skéry w
wyniku dziatania odtluszczajacego rozpuszczalnika.

Powazine uszkodzenie oczu/

dziatanie drainigce na oczy W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie s3 spelnione.

Dziatanie uczulajgce na drogi

oddechowe lub skore W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotworcze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé (CMR)

Dziatanie mutagenne na komorki

rozrodcze W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie s3 spelnione.

Rakotworczosé W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie s3 spelnione.

Szkodliwe dziatanie na

rozrodczos¢ W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie s3 spelnione.

Dziatanie toksyczne na narzqdy

docelowe — narazenie

Jednorazowe W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie s3 spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzqdy

docelowe — narazenie powtarzane W oparciu o dost¢gpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane

aspiracjq W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie s3 spetnione.
(ciag dalszy na stronie 8)
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé¢

Toksycznosé wodna:
64742-48-9 weglowodoréw alifatycznych, C10-C13

EC50/48h > 1000 mg/I (daphnia) (OECD 202)
EC50/ 72h > 1000 mg/1 (algae) (OECD 201)
LC50/96h > 1000 mg/1 (fish) (OECD 203)
Biolog. Abbaubarkeit| (leicht abbaubar)

12.2 Trwatosé i zdolnosé do

rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.3 Zdolnosé¢ do bioakumulacji Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Dalsze wskazowki ekologiczne:

Wskazowki ogélne: Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy
dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do wdéd gruntowych, wod powierzchniowych badz do
kanalizacji.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajacy si¢ do zastosowania.

vPvB: Nie nadajacy si¢ do zastosowania.

12.6 Inne szkodliwe skutki

dziatania Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postgpowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Zalecenie: Nie moze podlega¢ obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusdci¢ do
przedostania si¢ do kanalizacji.

Europejski Katalog Odpadow

08 01 11* |Odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

15 01 10* |Opakowania zawierajace pozostato$ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. srodkami
ochrony roslin I i IT klasy toksyczno$ci - bardzo toksyczne i toksyczne)

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Zalecany srodek czyszczgcy: Benzyna prébna
(ciag dalszy na stronie 9)
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SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1 Numer UN

ADR, ADN, IMDG, IATA brak
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADR brak
ADN, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie

ADR, ADN, IMDG, IATA
Klasa brak

14.4 Grupa opakowaniowa
ADR, IMDG, IATA brak

14.5 ZagroZenia dla srodowiska:
Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Nie nadajacy si¢ do zastosowania.

14.7 Transport luzem zgodnie 7 zatgcznikiem I do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajacy si¢ do zastosowania.

UN ""Model Regulation'': brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
Rozporzgdzenie (WE) nr

1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 55

15.2 Ocena bezpieczenstwa

chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opieraja si¢ na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okre§laja jednak w sposéb ostateczny wtasciwosci

produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych uméw.
Odnosne zwroty H304 Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

Wydziat sporzqdzajqgcy wykaz

danych: Abteilung Produktsicherheit
Partner dla kontaktow: Hr. Dr. Starp
Skréty iakronimy; ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
(ciag dalszy na stronie 10)
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GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjg — Kategoria 1
* Dane zmienione w stosunku do
wersji poprzedniej

PL —



